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รายละเอียดและความหมายของปุ่ม และสัญญาลักษณ ์

 
 

แผนผังขบวนการขั้นตอนการท างาน  
   
  
 
                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1. ต้องการเพิ่มตัวรีโมท 
2. ต้องการเพิ่มตัวตรวจจับ 
3. ต้องการตั้งโซน 
4. ต้องการก าหนดค่าการท างานต่างๆ 
5. ต้องการก าหนดรหัสศูนย์ควบคุม 

  

กดปุ่ม PROG 
  

ใส่รหัสผ่าน หรือ 
กดปุ่มรีโมท 

  

“SENSOR” จะปรากฎบน LCD 
แสดงว่า พร้อมที่จะท าการบันทัก
ข้อมูลหรือ ตัวตรวจจับเพิ่ม 

  

1-ตอ้งการเพิ่มตัวรีโมท 
  

กดปุ่มกุญแจที่รีโมท จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็นการยืนยนัว่าเครื่องรับรู้สัญญาณ
ของรีโมท กด 0 เพื่อเลือกให้อยู่ในโซน หรือประเภทของรีโมท กดปุ่ม PROG เพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล 

  2-ต้องการเพิ่มตัว
ตรวจจับ 
ตรวจจับ 
  

เปิดหรือกระตุ้นตัวตรวจจับใหส่้งสัญญาณ จากนั้น “CODE” จะแสดงบน LCD เป็นการยืนยัน
ว่าเครื่องรับรู้สัญญาณ กด 1- 8 เพื่อเลือกให้อยู่ในโซนโดยเครื่องจะท าการเรียงหมายเลขหรือ
จ านวนตัวตรวจจับในแต่ละโซนให้อัตโนมัต ิกดปุ่ม PROG เพื่อท าการบันทึกข้อมูล
“SENSOR” จะกลับมาปรากฎบนจอ LCD อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Unlock ที่ตัวรีโมท ถ้าต้องการ
ออกจากการก าหนดตัวตรวจจับ 

  3-ต้องการก าหนด 
คุณลักษณะโซน 

  

กดปุ่ม * จากนั้น “ZONE TYPE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 8 เพื่อเลือกโซน เลือก 1 หรือ 0 
เพื่อก าหนดลักษณะการท างานของโซนที่ประกอบกันทั้ง 7 ลักษณะ กดปุ่ม PROG เพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล กดปุ่ม * เพื่อก าหนดโซนอื่นๆต่อ หรือกดปุ่ม Unlock รีโมทเพื่อออกจากการตั้ง
โปรแกรม 

  4-ต้องการก าหนด
คุณลักษณะของตัวระบบ 

  

กดปุ่ม # จากนั้น “SYS CONFIG” จะแสดงบน LCD กด 00 –16 เพื่อเลือกประเภทคุณลักษณะ
ของระบบที่ต้องการก าหนด กดปุ่ม PROG เพื่อท าการบันทึกข้อมูล กดปุ่ม # เพื่อก าหนด
คุณลักษณะอื่นๆต่อ หรือกดปุ่ม Unlock รีโมทเพื่อออกจากการตั้งโปรแกรม 

  5-ก าหนดหมายเลข
โทรศัพทแ์ละ 
หมายเลขศูนย์เฝ้าระวัง 

   
กดปุ่ม *ตามด้วย # จากนั้น “PHONE” จะแสดงบน LCD กด 1 – 6 เพื่อก าหนดหมายเลข
โทรศัพท์ที่ต้องการให้เครื่องโทรออก โดยเบอร์ที ่1 และ 2 จะสามารถก าหนดเป็นหมายเลข
โทรเข้าศูนย์เฝ้าระวังได ้หรือ กด 7 เพื่อก าหนดหมายเลขรหัสของศูนย์ กดปุ่ม PROG เพื่อท า
การบันทึกข้อมูล กด Del เพื่อลบเบอร์โทรศัพท์ กดปุ่ม *ตามด้วย # เพื่อก าหนดเบอร์โทรอื่นๆ 
กดปุ่ม Unlock รีโมทเพื่อออกจากการตั้งโปรแกรม 

  

ARAM ON = เปิดระบบเฝ้าระวัง  
PART ARMED ON = เปิดระบบเฝ้าระวัง บางส่วนฟ 
ALARM ON = มีข้อมูลการเตือนใหม่  
ALARM FLASH = เกิดการเตือนภัยหรือมีการติดต่อสื่อสาร 
POWER ON = ไฟช่อง Power ติด แสดงว่าระบบไฟหลัก AC ท างาน 
POWER OFF = ไฟช่อง Power ดับ แสดงว่าใช้ระบบไฟจากไฟส ารอง 
Event/Disarm = ข้อมูลเหตุการณ์ / ปิดระบบ 
Prog = การก าหนด ตั้งค่า การท างานของเครื่อง 
Del/Sensor = ลบข้อมูล หรือตรวจสอบตัวตรวจจับ  
Arm = เปิดระบบเฝ้าระวังด้วยมือ 
  
  



3 
ปุ่มต่างๆหน้าเครื่อง  
ปุ่ม Event/Disarm ใช้ส าหรับเช็ค การเตือนย้อนหลังหรือใช้ส าหรับปิดเคร่ืองแต่การปิดระบบจะต้องใส่รหัสผ่านให้
ถูกต้อง 
ปุ่ม Prog ใช้ส าหรับตั้งค่าระบบหรือบันการต้ังค่า 
ปุ่ม Del/Serson ใช้ส าหรับลบตัว Serson หรือ 

ก าหนดคุณลักษณะของตัวตรวจจับ 
ปุ่ม Arm ใช้ส าหรับเปิดระบบเคร่ืองให้ท างานโดย 

ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเหมือนกับปิดเคร่ือง  
ปุ่มสั่งงานต่างๆของ รีโมท 

เมื่อท าการบันทึกตัวรีโมทเข้ากับเครื่องควบคุมแล้ว รีโมทจะสามารถส่ังงานได้ดังนี ้

1. ปุ่ม เปิดระบบเครื่องให้ท างาน พร้อมที่จะแจ้งเตือนเวลากดจะมีเสียงดัง ปีป 3 ครั้ง 

 2. ปุ่ม Part armed ใช้กดในเวลาที่ต้องการตรวจจับเฉพาะพ้ืนที ่
หรือตรวจจับภายนอก ไม่ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ ปิดการท างานของโซน 7 
จะมีเสียงดัง ปีป 2 ครั้ง 

 3. ปุ่ม ฟ้าผ่า เป็นปุ่ม ที่ใช้กดในเวลามีเหตุฉุกเฉิน กดแล้วครื่องจะดังทันท ี

  4.   ปุ่ม ปิดระบบเครื่อง กดหนึ่งครั้งในเวลาที่เครื่องเปิดระบบอยู่จะมีเสียงดังปีปหนึ่งครั้ง  

การบันทึกตัวรีโมท 

กดปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่อง ที่ตัวเครื่องจะมีเสียงส่ังให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมทหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว
ให้เลือกโซนที่ต้องการบนัทึกลงไป (ส าหรับ รีโมท ให้กดปุ่ม 0) และตามด้วยปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่อง เพื่อบันทึกข้อมูล 

การบันทึกตัวตรวจจับ 

กดปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่อง ที่ตัวเครื่องจะมีเสียงส่ังให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ รีโมท เพื่อใส่
รหัสผ่าน ท าการกระตุ้นตัวตรวจจับหรือเปิดสวิทช์ตัวตรวจจับให้ท างาน เสร็จแล้วให้เลือกโซนที่จะบันทึก (ส าหรับตัวตรวจจับการเปิด-ปิด 
ประตู-หน้าต่าง ให ้ใส่โซน 4 หรือ 5 หรือ 6 ถ้าเป็นตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวให ้ใส่โซน 7) และตามด้วยปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่อง เพื่อ-
บันทึกข้อมูล 

โซนต่างๆภายในระบบ 

โซน 1 เป็นโซนส าหรับ ตัวตรวจจับก๊าซรั่ว หรือ โซนฉุกเฉิน 

āÌÚ  2  ÿÜ»ÚāÌÚëČóìäòÛ ตัวตรวจจับควันไฟ หรือ โซนฉุกเฉิน  
โซน 3 เป็นโซนหน่วงเวลา เข้า – ออก 
โซน 4 ï 5 ï 6   เป็นโซนปกตไิม่มีการหน่วงเวลา 
โซน 7 เป็นโซนส าหรับ ตัวตรวจภายใน โดยทั่วไปใช้กับตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว โซนนี้จะไม่ท างานเมื่อมีการเปิดระบบใช้เป็นบางส่วน
ด้วยรีโมท (Part Armed) 

โซน 8 เป็น Watchdog Zone 

  
หมายเหตุ  ( ****** ) ค่าเริ่มต้นคือ 123456 ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสเองได ้
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การทดสอบตัวตรวจจับ 

หลังจากการบันทึกตัวตรวจจับแล้ว ถ้าต้องการทดสอบตัวตรวจจับให้กดปุ่ม  ที่รีโมทเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาวะปกต ิเสร็จแล้วกดปุ่ม 

# หนึ่งครั้งที่หน้าจอ จากนั้นหน้าจอจะขึ้นค าว่า TESTเสร็จแล้วให้เปิดสวิทช์หรือกระตุ้นตัวตรวจจับให้ท างาน ที่หน้าจอจะแสดงหมายเลข
ของตัวตรวจจับที่ถูกเปิดและส่งเสียงที่ล าโพงของตัวเครื่องควบคุม   
การอัดเสียง 

กดปุ่ม    ที่รีโมทเพื่อให้เครื่องอยู่ในสภาวะปกต ิกดปุ่ม 0 หรือ OGM (OUT GOING MESSAGE) ที่หน้าเครื่องค้างไว้ประมาณ 3 

วินาทีที่หน้าจอจะขึ้นค าว่า COPYแล้วก็พูดอย่างเช่น “เตือนภัยจากบ้าน” เสร็จแล้วก็ปล่อย พออัดเสร็จ ถ้าต้องการฟังซ้ าให้กดปุ่ม 0 หรือ 

OGM (OUT GOING MESSAGE) หนึ่งครั้งโดยไม่ต้องกดค้างก็จะมีเสียงที่เราอัดไว้ดังขึ้นมา แต่ถ้าต้องการอัดใหม่ให้กดปุ่ม 0 หรือ OGM 

(OUT GOING MESSAGE) ค้าง แล้วก็พูด  

การก าหนดระบบการท างาน : System Configulation 
กดปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่อง ทีต่ัวเครื่องจะมีเสียงส่ังให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมทหนึ่งครั้ง   
กดปุ่ม # และเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข ได้ดังนี ้
กด 00   ก าหนดค าส่ังส าหรับศูนย ์รักษาความปลอดภัย Security Center, 11 = ส่งข้อมูลแจ้งเข้าศูนย ์เมื่อมีการเตือนภัย เปิดครื่อง หรือ 
             ปิดเครื่อง , 10 = ส่งเฉพาะข้อมูลการเตือนภัย, 10 = ไม่มีการแจ้งเตือนเข้าศูนย ์
กด 01    Exit delay time. การหน่วงเวลาขาออก ก าหนดเป็นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วินาที เช่น 04 = 20 วินาที  
             (ก าหนดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ 20 วินาท)ี 
กด 02   Entry delay time (delay alarm). การหน่วงเวลาขาเข้า ก าหนดเป็นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 5 วินาที เช่น 06 = 30 วินาท ี
             (ก าหนดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ 30 วินาท)ี 
กด 03   Sounder run time. ก าหนด ระยะเวลาดังของเสียงไซเรน ก าหนดเป็นตัวเลข 2 ตัว (XX) โดยมีหน่วยละ 20 วินาที เช่น 06 = 120 วินาท ี  
             (ก าหนดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คือ 120 วินาที) 
กด 04   Watchdog time. ก าหนดช่วงเวลาการเฝ้าระวังอัตโนมัต ิมีหน่วยเป็นชั่วโมง ค่าเริ่มต้นจาก คือ 12 ช่ัวโมง 
กด 05   ก าหนดเวลาเริ่มต้น และสินสุดการเฝ้าระวัง แบบ Watchdog ค่าเริ่มต้น 8:00 ถึงสินสุด 20:00. 
กด 06   ก าหนดเวลาให้เครื่องเปิดอัตโนมัต ิกด * หรือ # เพื่อก าหนดจุดเวลา (ก าหนดทั้งหมดได ้6 ต าแหน่งเวลา) ถ้าท าการยกเลิก ให้กด 
             แป้น Delete (อ้างอิงตามรูป 11 จากคู่มือหลัก) 
กด 07   ก าหนดเวลาให้เครื่องปิดอัตโนมัต ิกด * หรือ # เพื่อก าหนดจุดเวลา (ก าหนดทั้งหมดได ้6 ต าแหน่งเวลา) ถ้าท าการยกเลิก ให้กด 
             แป้น Delete (อ้างอิงตามรูป 12 จากคู่มือหลัก) 
กด 08   ก าหนดวัน เวลา โดยการก าหนดตามล าดับดังนี ้ปี – เดือน – วัน – ช่ัวโมง – นาท ีโดยการก าหนด วันให้ใช้เป็นตัวเลขก าหนดเชน่   
             7 = วันอาทิตย ์1 =จันทร;์ 2 =อังคาร; 3 = พุธ; 4 = พฤหัส; 5 = ศุกร;์ 6 = เสาร ์
กด 09   ก าหนดรหัสผ่าน หรือ PIN Code โดยก าหนดเป็นตัวเลข 6 ตัว 
กด 10   ก าหนดจ านวนสัญญาณกริ่งโทรศัพท ์ก่อนที่เครื่องจะท าการรับสาย 
กด 11   ก าหนดให้มีเสียง ไซเรนดัง เมื่อมีการเปิดเครื่อง โดย 0 = ไม่มีเสียง 1= มีเสียง 
กด 12   ก าหนดการติดต่อพูดแบบ 2 ทางกับศูนย์ควบคุม โดย 0 = ก าหนด 1= ไม่ก าหนด 
กด 13   ก าหนดเสียงในระบบ DTMF เพื่อท าการตรวจสอบระบบ โดย 0 = ไม่ม ี1= มี โดยการก าหนดนี ้จะถูกยกเลิก อัตโนมัติภายใน  
             1   ช่ัวโมงหรือเมื่อมีการปิดระบบ 
กด 14   Mains Fail alarm. ก าหนดให้มีการตรวจและแจ้งเตือนเมื่อไฟฟ้าดับ หรือถูกตัด โดย 0 = ไม่ตรวจ 1=ตรวจ 
กด 15   ก าหนดให้มีเสียงเตือน เมื่อมีการตั้งหน่วงเวลาขาออก โดย 0 = ไม่มี 1= มี 
กด 16   Phone line cut alarm. ก าหนดให้มีการตรวจและแจ้งเตือนเมื่อสายสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัด โดย 0 = ไม่ตรวจ 1= ตรวจ 

 



5 
การก าหนดเลขหมายโทรศัพท์ 
กดปุ่ม Prog ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมทเพื่อใส่รหัสผ่าน กดปุ่ม * ตามด้วย # กด ล าดับหมายเลขโทรศัพท์ซ่ึง

มี 1 – 6 หมายเลขตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ระบบโทรแจ้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Prog ที่หน้าครื่อง (กด Prog ใส่รหัสผ่าน กด * กด # 
กด 1 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ เช่น 02 533 2751 กดปุ่ม Prog เพื่อบันทึกข้อมูล)   กด 1 ส าหรับเบอรท์ี่ 1 และกด 2 ส าหรับเบอร์ที่ 2  

ตัวอย่างการก าหนดและลบเบอร์โทรศัพท์  
กดปุ่ม Prog ใส่รหัสผ่าน 6 หลัด ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่รีโมทเพื่อใส่รหัสผ่าน กดปุ่ม * ตามด้วย # กด ล าดับหมายเลขที่ต้องการ
บันทึกหรือแก้ไข ถ้ามีการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ไว้ก่อนหน้านี ้จะมีเบอร์โชว์ที่หน้าจอ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ทับของเดิมลงไป และตามด้วยปุ่ม 
Prog ที่หน้าเครื่องเพื่อบันทึก-ข้อมูล แต่ถ้าต้องการลบเบอร์ที่บันทึกออก ไม่ต้องใส่เบอร์ใหม่ทับลงไป เพียงแต่ กดปุ่ม   Del/Sensor และตาม
ด้วยปุ่ม Prog ที่หน้าเครื่องเพื่อ บันทึกข้อมูล 

การสั่งงานทางไกลด้วยระบบ โทรศัพท์  
ในกรณีที่โทรศัพท์เข้ามา เครื่องจะท าการตรวจสอบจ านวนกริ่งโทรศัพท ์ตามที่ก าหนดไว้ในระบบ จากนั้นผู้ใช้จะต้องท าการ ใส่รหัสผ่าน
ของเครื่องที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ให้ถูกต้องจึงจะสามารถเริ่มท าการส่ังงานระบบได ้
            ในกรณีที่ระบบท าการโทนแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถท าการส่ังงานได้โดยทันท ี

ค าสั่งท่ีใช้ในการสั่งงานโทรศัพท์ 
กด 1 = เปิดระบบฟังเสียงทางไกล             กด 2 = เปิดระบบพูดทางไกล 
กด 3 = เปิดเสียงไซเรน                              กด 4 = ปิดระบบฟังเสียงทางไกล 
กด 5 = วางสายโทรศัพท ์โดยเครื่องจะท าการเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังอีกครั้ง        
กด 6 = ปิดเสียงไซเรน                               กด 7 = เปิดระบบเครื่องให้ท างาน         
กด 8 = ปิดระบบเครื่อง 

การก าหนดลักษณะการท างานของโซน  
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูป ตัวอย่างการก าหนดลักษณะ โซนท่ี 7 
ต าแหน่งที ่1 คือ ก าหนด Watchdog Zone 1 = เป็น Watchdog Zone 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่2 คือ ก าหนดให้เป็นโซนที ่มีหน่วงเวลาขาออก 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่3 คือ ก าหนดให้เป็นโซนที ่มีหน่วงเวลาขาเข้า 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น 
ต าแหน่งที ่4 คือ ก าหนดให้เป็นโซนเฝ้าระวังแบบ 24 ช่ัวโมง 1 = เป็น 0 = ไม่เป็น  
ต าแหน่งที ่5 คือ ก าหนดให้มีโซนที่มีเสียงไซเรนเมื่อมีการตรวจจับ 1 = มี 0 = ไม่ม ี
ต าแหน่งที ่6 คือ ก าหนดให้มีโซนที่เป็นแบบ 1 = เฝ้าระวังปกติหรือภายนอก 0 = เฝ้าระวังแบบบางส่วนหรือภายใน 
  



ช่องต่อสายสัญญาณต่างๆ 

 
 
 
 
 
 

 
 
การลบตัวตรวจจับและรีโมท 
 
 
 
 
 

กดปุ่ม  เพื่อคลายระบบเสร็จแล้ว กดปุ่ม Del/Serson ที่หน้าเครื่อง เสร็จแล้วที่ตัวเครื่องจะมีเสียงส่ังให้ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน 6 
หลัก ****** หรือ กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ รีโมท เพื่อใส่รหัสผ่าน แล้วเลือกตัวตรวจจับที่ต้องการลบเช่น ต้องการลบตัวที่ 4 โซน 5 ให้กด 45 แล้ว
กดปุ่ม Del/Serson ที่หน้าเครื่อง (ส าหรับรีโมทให้กด 0 แล้วตามด้วยล าดับหมายเลขของรีโมท) 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดระบบไฟ 

ที่ด้านหลังตัวเครื่องจะมสีวิชท์เล็กๆส าหรับ เปิด/ปิดระบบ (on/off) ถ้าต้องการปิดระบบ ให้ใช้ปลายปากกาหรือวัสดุเล็กๆเลื่อนสวิชท์
ไปทาง off แต่ถ้าต้องการเปิดระบบให้เลื่อนสวิชท์ไปทาง on  

        (เวลาถอดเครื่องจากผนัง เครื่องจะร้องเป็นอาการปกติเพื่อป้องกันการโยกย้าย) 
 

Á หมายเหต ุ
                                                                                                                                            โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือหลัก 

หมายเหตุ 
GND -   คือสายกราวด์ ส าหรับระบบไฟ ไซเรน ตัวตรวจจับชนิดเดินสาย และ อุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย 
L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 - ส าหรับตัวตรวจจับชนิดเดินสาย 
LAMP out - ส าหรับ ต่อกับรเีลย์เพื่อที่จะท าการควบคุมอุปกรณ์ไฟ สัญญาณที่ออกจะเป็นลักษณะไฟสูง-ต่ า 
 

+12v - ไฟออก 12v ส าหรับ ตัวตรวจจับชนิดสาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ (เป็นไฟที่ส่งผ่านจากระบบแปลงไฟ ถ้าไฟหลัก 220v ดับ ไฟนี้จะดับ) 
JD/SIREN - ไฟออก 12v ส าหรับ ไซเรนชนิดเดินสาย หรือ อุปกรณ์เตือนภัยชนิดอื่นๆ 
Auto (Vout) - ไฟออก 6-12v (เป็นไฟที่ส่งผ่านจากระบบตัวเครื่อง ถ้าไฟหลัก 220v ดับก็จะยังมีไฟเลี้ยงจากระบบส ารองอยู)่ 
 


